“~9 ENERGETSKISAMIT

u Bosni | Hercegovini

N -— © T e

D aed gizm==u_

ERUTEONL ZuhanusAni [

QT
1":&1.10;;:




TIPOLOGIJA JAVNIH ZGRADA
U BOSNI | HERCEGOVINI

Amila Ajdinovc
El vis Hadzi kadi ¢
UNDP B

AA Fomh
2, ENERGETSKI SAMIT &) USAID '\‘ o

e OOAMEROXOGNARGDA  coepertion  JIZEEEL



~ {1 HipoRdja javnilzgrad®

? Katalog informacija o stanju energijske efikasnosti javnih zgrad
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Bosna Hercegovinge preuzelaobavezuranspozicijeEUDirektiva(EPBD EEDkao
® potpisnicalgovorao oshivanjuEnergetskeajednice

’) Tipologijage definisanakrozEPH EEDirektivukao Metodoloski okvir za poredenje
® mjera energijske efikasnosti pomocu tipskih zgrada.
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EPB IREKTIVA

1. UTVRDBI VANJE REFERENTNI H ZGRADA

(1)5 NOB 985 dzii @ Sisfelze
zgradezad t 2 ieydrifezgrada )
1.2SRY2LEZNEBRAGYS 1 dz0 S |5 Zgradebi usvrhui T NJ téeloi6 |

2. stambeniblokovii | dz@a® A goi®dica 2 R3I2 I midvr&atadjetinuod
3. poslovnezgrade a f 2 SkatsgdraK
(2)Uzposlovnezgrade RND 6 BISy A OS [(a) NI T tipo\dLIZIMR RAdESYHA K
dziu O NisfeiEhttiezgradezaostale (b) stambenezgrade
nestambene&ategorijezgrada popisaneu (c) poslovnezgrade
Prilogul., stavlka 5.,tad 1 I {d)-do {) (d) zgradezaobrazovanje
Direktive2010/31/EU, z&oje postoje (e)bolnice
posebnizahtjevienergetskihsvojstava (f) hotelii restorani

(g) sportskiobjekt,

(h) zgradeveleprodaja maloprodaje
(i) ostalitipovi zgradakoje i NJe2iju
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Whereas in some European countries typologies for residential buildings have been

e used for several decades now, approaches to record non-residential buildings in a
comparable structure have not been successfully implemented yet. Apart from
ot Bralbred By introducing or further developing typologies for residential buildings, five European

partners of the TABULA project (AEA [ Austria, SOFENA [ Bulgaria, IWU [/ Germany,
NOA& [ Greece, NAPE [ Poland) have alse dealt with national approaches for non-

-y residential building typologies.

Because of the broad variety of uses and associated characteristics, setting up a

typology for the non-residential sector is rather complex. It is therefore important

to consider both, practicability of and data availability for such a structure.

? Kompleksnost fonda nestambenih zgrada (namjena, vrste
korisnika, gradevinske |1 druge

? Nepostojanje nacionalnih registara nestambenih zgrada
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TIPOLOGII2AVNIHZGRADA) BIH
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FORMIRANJE T AT | SALIDEMX®ZORKA

Reprezentativnobjekat
uzorkd populacije

Bolnica

%1950

Osobine reprezentativnog objekta

Povisina
U vrijednostfasade
U vrijednostprozora

(tCO2e/m2a
Spec f itraskoviKM/m2a
itd.
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Statistidki uzorakiz
populacije

Osobine uzorka iz populacije- PROSJECI

Prosj&€napovrsinauzorka

Prosj&€na U vrijednostfasadeuzorka
Prosj&€na U vrijednostprozorauzorka
Prosj&na specificnapotr. kWh/m2auzorka
Prosj&naspec. COZtCO2e/m2auzorka
Prosj&ni spec.troskovi KM/m2auzorka
itd.
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OSNOVATIPOLOGIJPODACI

JAVNE ZGRADE
UKUPNO: 9.1 M m?2

KORISNA POVRSINA JAVNIH ZGRADA U BIH PO TIPOVIMA
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OSNOVATIPOLOGIJPODACI
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Prosjeci - prosjecna debljina termoizolacije (cm)
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OSNOVATIPOLOGIJPODACI
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OSNOVATIPOLOGIJEPODACI
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OSNOVATIPOLOGIJPODACI
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KON A C NATRICAIPSKIEGRADA
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REZULTATIIPOLOGIJEKARTICEIPSKIKDBIEKATA

Sektor namjene: Predskolsko obrazovanje

Period izgradnje: od 1974 do 1987.god
Prosjecna korisna povrsina grijanog dijela (m?): 888
Prosje¢na zapremina grijanog zraka (m?3): 2.858
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Karakteristicni izgled tipa zgrade
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REZULTATIIPOLOGIJEKARTICEIPSKIKDBIEKATA

Opis objekta

Slobodnostojeca javna zgrada namijenjena je za predskolsko obrazovanje. Zgrada je pravougaone osnove sa sloZzenim
krovom. Karakterise je masivni konstruktivni sistem. Vanjski zidovi izradeni su uglavnom od blok opeke, debljine 27cm, a
manjim dijelom od pune opeke, plinobetona i armiranog betona, sto utice na dobijeni prosjecni koeficijent prolaza toplote
zida. Zidovi su obostrano malterisani i od ukupne povrsine vanjskog zida na 32% povrsine je postavljen sloj termoizolacije,
prosjecne debljine 9cm. Zadnji strop prema tavanu izraden je uglavnom od armiranog betona sa plafonom izvedenim od
maltera, a dijelom od drvenih greda i monta gredica, $to utice na dobijeni prosjecni koeficijent prolaza toplote stropa.
Vanjski otvori na zgradi su izradeni uglavnom od drvenih okvira, dvostruki, sa spojenim krilima i jednostrukim staklom i
manjim dijelom od okvira od PVC i Al, $to utice na dobijeni prosjecni koeficijent prolaza toplote otvora.

Na termografskom snimku, u nekoliko nijansi ljubicaste boje, ocitani su smanjeni gubici toplotne energije na dijelovima
vanjske ovojnice koji su termoizolovani, dok se na dijelu objekta obojenom nijansama Zute boje, ocitavaju povecani gubici
zhog nepostojanja termoizolacije. Gubici su posebno izrazeni na ceonom dijelovima terasa i predstavijaju klasican primjer
toplotnih mostova. Pored ovih qubitaka uoceni su i povecani qubici toplotne energije kroz otvorene prozore koji su ocitani
bijelom bojom na fasadnim otvorima prizemne terase lijevog krila objekta.
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REZULTATIIPOLOGIJEKARTICEIPSKIKDBIEKATA

Prosjecni tehnicki parametri Jed.mjere Vrijednost
Faktor oblika m™' 0,82

Povrsina vanjskih otvora m? 165

Povriina poda prematlu m? 847

Prosjecni koeficijent prolaza topline Jed.mjere Vrijednost

U-otvora W/m?K 2,49

U-podova W/m?*K 1,56

Specifiéna godiénja potrebna energija za grijanje -regija sjever, Qu,nd.ref. si. (kWh/m?/god)
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matlter 2,0cm, blok opeka 27cm, malter 2,0cm, U=1,35
(W/m3k)

PROZORI

prozor sa drvenim okwvirom,
U= 2,49 (W/mK)

POD NA TLU

parket 1,2cm, cementni estrih 5cm,
e hidroizolacijo 1cm, betonska ploéa 10cm,
S SR T Sljunak 10cm,

U= 1,56 (W/m?K)

ZADNI STROP [/ILI KROV

malter 2cm, AB ploca 16cm,
U=1,66 (W/m3K)

SISTEMI GRIUJANJA

SISTEM GRUANJA PROSTORA

Preovlodavaju sistemi centralnog grijanja na évrsto gorivo (ugalj i
drvo) Eija efikasnost se krece u rasponu od 60% do 75% i sistemi
centralnog grijonja na pelet Cijo efikasnast se krece u rasponu od
87% do 96%. Prosjecna specificna instalirana snaga kotlova po m*
korisne povriine grijanog dijela objekta za regiju sjever iznosi
309W/m?, a za regiju jug 170W/m?>
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TIPOLOGIJ2AVNIZGRADAOSNOVAA...

I

Predlagarg mjera za unapredenje energijske efikasnosti (EE)

I

Procjenu potrebnih investicija zarealizacijumjeraEE

I

Analizu isplativosti ulaganja u pojedinemjere EE

I

Analizupotencijalastvaranja zelenih poslova krozrealizacijumjeraEE

I

Analizudrustvenih koristi i drugih socijalnih uticaja koje donosirealizacijamjeraEE

I

Analizuokolisnih efekata kojisep o s tenlizagijommjeraEE

I

Analizudogoro¢nih uticaja mjera EEna budzete javnihinstitucija
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Energetska lzvjestavanje
zajednica

EU direktive Zeleni poslovi
(EPB
Direktiva, EE
Direktiva)
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NAREDNRBKTIVNOSTI
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| zmedu 17 ostali h a

-Tr o S koptwnalma analiza za
javne objekte

-Defini sanje zgrada a
nultom potrosSnjom ener
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HVALA NA PAZNJI!
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